
Stand: Oktober 2012 – Konstruktions- und Typenänderung vorbehalten
state of the art: October 2012 – Reserving change in design and type

Anschlusskabel
Connection cable

Anschlusskabel
Conection cable
IEC | axialer Stecker | axiale Kupplung | hochgeschirmt
IEC | axial connectors male | female | high shielded

IEC | axialer Stecker | axiale Kupplung | hochgeschirmt | Mantelstromfilter
IEC | axial connectors male | female | high shielded | sheath current filter

IEC | axialer Stecker | axiale Kupplung | hochgeschirmt 
IEC | axial connectors male | female | high shielded

• Typ nach KDG 1 TS 152
• Schirmungsmaßgemäß EN 60966-2-5, Klasse A
• type according to KDG 1 TS 152
• screening factor according to EN 60966-2-5, class A

premium-line

weiß, im Polybeutel mit SB-Verschlusskarte
white, in poly bag with self service card
Type
Type

Bestellnummer
Part No.

Länge
Length

Type
Type

Bestellnummer
Part No.

Länge
Length

BAK 150-80 BAK15080 1,50 m BAK 500-80 BAK50080 5,00 m
BAK 200-80 BAK20080 2,00 m BAK 750-80 BAK75080 7.50 m
BAK 250-80 BAK25080 2,50 m BAK 999-80 BAK99980 10,00 m
BAK 350-80 BAK35080 3,50 m

• Schirmungsmaßgemäß EN 60966-2-5, Klasse A
• screening factoraccording to EN 60966-2-5, class A

premium-line

weiß, im Polybeutel
white, in poly bag
Type
Type

Bestellnummer
Part No.

Länge
Length

Type
Type

Bestellnummer
Part No.

Länge
Length

BAK 152-02 BAK15202 1,50 m BAK 752-02 BAK75202 7,50 m
BAK 252-02 BAK25202 2,50 m BAK 992-02 BAK99202 10,00 m
BAK 502-02 BAK50202 5,00 m

• Schirmungsmaßgemäß EN 60966-2-5, Klasse A
• screening factoraccording to EN 60966-2-5, class A

premium-line

weiß, im Polybeutel mit SB-Verschlusskarte
white, in poly bag with self service card
Type
Type

Bestellnummer
Part No.

Länge
Length

Type
Type

Bestellnummer
Part No.

Länge
Length

BAK 125-90 BAK12590 1,25 m BAK 375-90 BAK37090 3,75 m
BAK 150-90 BAK15090 1,50 m BAK 500-90 BAK50090 5,00 m
BAK 200-90 BAK20090 2,00 m BAK 750-90 BAK75090 7,50 m
BAK 250-90 BAK25090 2,50 m BAK 999-90 BAK99990 10,00 m
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state of the art: October 2012 – Reserving change in design and type

IEC | Winkelstecker | Winkelkupplung | hochgeschirmt
IEC | right-angle connectors male | female | high shielded

• Schirmungsmaßgemäß EN 60966-2-5, Klasse A
• screening factoraccording to EN 60966-2-5, class A

premium-line

weiß, im Polybeutel
white, in poly bag
Type
Type

Bestellnummer
Part No.

Länge
Length

Type
Type

Bestellnummer
Part No.

Länge
Length

BAK 153-96 BAK15396 1,50 m BAK 503-96 BAK50396 5,00 m
BAK 253-96 BAK25396 2,50 m BAK 753-96 BAK75396 7,50 m
BAK 373-96 BAK37396 3,75 m BAK 993-96 BAK99396 10,00 m


