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CATV - Messtechnik
Feldmesstechnik

 Datenblatt	 VSE-1100 Video-Spektrum-Expert

Hauptmerkmale
•	 Eine einfach anzuwendende 

intuitive Tabletoberfläche 
macht jeden Techniker zum 
Experten, der komplexe Pro-
bleme beim ersten Mal löst

•	 Service-Layer zum Testen 
physikalischer Layer von der 
Kopfstelle / Hubsite im Feld

•	 In-Band und In-Dienst 
Erkennung von Fehlern, die 
von Standardwerkzeugen 
übersehen werden

•	 Demodulation von 
Upstreamsignalen, um 
Codewortfehler und lineare 
Verzerrungen zu erkennen

•	 Automatische Erkennung 
von Kanalprogrammen und 
Kanalplanerstellung

Marktführer
•	 Eine integrierte Plattform zur 

Spektrum- und Videoanalyse 
/ Rauschfehlersuche für die 
konvergierte Kabelzugangs-
plattform (CCAP) und PHY-
Fernevolution

•	 Die schnellste und leistungs-
fähigste Upstreamverifizie-
rung und Fehlersuchfähigkeit

•	 Die kleinste und leichteste 
Digitalspektrum/Videoanaly-
serplattform, die erhältlich ist

•	 Ein Bildschirm zeigt alle 
Spektrum-, Pegel- und MER-
Messungen aller Kanäle 

•	 Besonders für die digitale 
Kabelwelt und das Anwach-

sen des Unicastverkehrs 

VSE - 1100
Video - Spektrum - Expert

Anwendungen
•	 Spektrum-, QAM- und MPEG- Videoanalyse für Kopfstellen und Hubsites

•	 Upstreamanalyse und Fehlersuche für die HF-Anlage: Rauschen, Ingress, lineare 
Störungen und Codewortfehler

•	 Objektive Leistngsbewertung für Upstreamträger und Nodezweig zur Verfolgung 
schlechter Dienstequalität über die gesamte HFC-Anlage
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VSE-1100 Video-Spektrum-Expert

Ein neuer Spektrum- , Video- und Rauschanalysator

Der VSE-1100 hilft Kabelnetzbetreibern, die optimale Netzwerkleistung in der mo-
dernen digitalen Kabelumgebung zu erhalten. Das eine schnelle und einfache Feh-
lersuche ermöglichende einzigartige VSE-1100 bewältigt diese Herausforderungen: 

•	 CCAP (Converged Cable Access Platform) – die Systeme bewegen sich in 
Richtung eines vollständigeren Trägerspektrums an einem Ausgang und die 
Kanalreihenfolge ändert sich spontan. 

•	 Überfülltes Upstreamspektrum – es ist kein freies Spektrum für Außerband-
Spektrumtests verfügbar: Rauschen unter QAM, Min-Hold und andere Verkehrs-
identifizierungstechnologien sind nicht durchführbar da, wenn mehrere Signale 
zeitgeteilt sind und dichter Verkehr ist, die Signalfrequenz selten unbesetzt ist. 

•	 Video-on-Demand und Videostreaming – mehr Inhalt erfordert mehr Überwa-
chung und ein stärkerer Wettbewerb mit mehr Inhalteanbietern steigert die 
Forderung, die Qualität zu sichern.

Dieses leistungsfähige echt tragbare Messgerät beinhaltet digitales und analoges 
Spektrum ebenso wie Videoanalyse und Rausch- und Upstreamfehlersuche – in der 
Kopfstelle und im Feld kann das gleiche Gerät verwendet werden, um Problemur-
sachen zu verifizieren und Schuldzuweisungen auszuschließen. Und eine bessere 
Problemeingrenzung bedeutet weniger Anfahrten und eine schnellere Lösung. 

Zusätzliche Merkmale des VSE-1100

•	 Objektive und schnelle Segmentierung von Dienste beeinträchtigenden 
Upstreamproblemen

•	 Deutliche Anzeige von Impulsrauschen und Ingress zur Lösung flüchtiger 
Probleme

•	 Gemeinsame MPEG- und HF-Analyse reduziert die mittlere Entstörzeit, indem 
man die Techniker Störungen im ganzen Netz verfolgen lässt

•	 Live MPEG-Transportstromanalyse und Dateisicherung 

•	 Schnelle Fehlersuche, da Techniker über Netzsegmente hinweg arbeiten

•	 Sofortiges Erkennen von flüchtigen Interferenzen und Rauschen in Echtzeit
VSE-1100 - Zubehör

VSE-1100 - mit IPad - Verbindung 
via WiFi
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AutoChannel™

Eine der Herausforderungen, denen sich die Techniker im Feld stellen müssen ist 
es zu bestimmen, welches Signal einen bestimmten Kanal befördert. Wenn sich ein 
Kunde über Klötzchenbildung bei einem bestimmten Programm beschwert, muss 
der Techniker herausfinden, welches Signal dieses Programm transportiert, um die 
Signalqualität untersuchen zu können. Das VSE-1100 bietet eine inhaltsintelligente 
Abstimmung durch ein innovatives Verfahren zur automatischen Kanalprogram-
merkennung und Kanalplanerstellung. Das vereinfacht die Gerätekonfiguration, 
beschleunigt die Problemidentifizierung und verkürzt die Reparaturzeiten.

Für den Anwender gibt es die Möglich-
keiten verschieden Kanalpläne einzel 
nach Sachbereichen (DOCSIS-Kanäle, 
HF-Downstream-Kanäle, Logischer DS-
Kanalplan) oder als Gesamtpaket einlesen 
zu lassen.

Im Ergebnis der automatischen Kanalplanerfassung werden die Kanaäle nach Nut-
zungsart unterschiedlich farblich gekennzeichnet. Für die weiteren Arbeitsschritte 
können entsprechende Filter gesetzt werden.
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Downstreamanalyse

Das VSE-1100 bietet die gesamte HF- und Digitale-Downstreamanalyse, die Sie von 

einem Gerät erwarten, das für Tests in Kabelnetzen und mehr entwickelt wurde. 

RapidScan™

Anders als herkömmliche Analyser bietet der VSE-1100 RapidScan™ dem Anwender 
eine Großbildansicht seines Kabelnetzes. Mit RapidScan, Leistungspegel, MER und 
Ingress unter dem Träger können benachbarte Kanäle über den gesamten Bereich 
verglichen werden. Das Display des VSE-1100 markiert QAM Pegelmodulation und 

MER Pegel, um mögliche Störungen hervorzuheben.

Bildschirm vollständiger Downstream Kanalscan

Ein Wechsel zwischen einzeln 
angezeigten Kanälen ist mittels 
der grafischen Bedieneroberflä-
che schnell realisierbar.

Besondere Kennzeichnung der 
DOCSIS-Downstream-Kanäle bei 

Downbstreamanalysen

TimeTrak™

Eine wesentliche Arbeitserleichterung bei der Analyse der Netzqualität und der 
Fehlersuche für den Techniker gibt die TimeTrak™ Funktions des VSE-1100.
Hierbei ist es möglich die wesentlichsten Parameter wie Signalpegel, MER und BER 
Sowie AGC und Events über eine Zeitschiene zu analysieren.
Die bereits aus anderen VIAVI-CATV-Messgeräten bekannte DQI-Funktion wurde 

ebenfals integriert.

TimeTrak™ mit Anzeige des Pe-
gels, MER, DQI, BER, AGC und 
den wesentlichsten Kanalpara-
metern
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Advanced Digital

Advanced Digital ermöglicht dem Anwender eine tiefer gehende Analyse der digi-
talen Downstreamkanäle. Neben den Kanalparamtern und Warnhinweisen werden 
dem Nutzer Informatiuonen zur Gruppenlaufzeit, zum Innenband-Frequenzgang und 
zu Mikroreflexionen zur Verfügung gestellt.
Mittels zoomfähigne  Konstallationsdiagramm kann die Modulationsqualität analy-
siert werden.

Advanced Digital mit Anzaei-
ge der Mikroreflexionen, des 
Konstellationsdiagrammes sowie 
der Gruppenlaufzeit und der 
Innenband Frquenzgänge.

Hyper-Spectrum™

Es ist eine Herausforderung, in einem mit Dienstesignalen vollen Upstreamspektrum 
Rauschen und Interferenz von Systemsignalen zu trennen. Das VSE1100 unterschei-
det mit lückenloser FFT-Analyse und hoher Geschwindigkeit in Echtzeit Rauschen 
und Interferenzen von Dienstesignalen. Der Echtzeitanalyser hebt dauerhaft Interfe-
renzsignale in einem 85MHz-Band hervor. Die innovative überlappende FFT-Analyse 
bedeutet, dass keine flüchtigen Interferenzsignale unerkannt bleiben. In Verbindung 
mit der Autochannel-Funktion werden die US-DOCSIS Kanäle schnell erfasst und 
eingelesen. 

Upstreamanalyse

Mit dem VSE-1100 ist die komplette HF- und Digitale-Upstreamanalyse in einem 

Gerät. 

Das Vorhandensein von 2 Anschluß-Ports besteht die Möglichkeit unterschiedliche 
Ports miteinabder zu vergleichen. Die Parameter beider Ports werden unterschied-
lich farblich dargestellt.

Wie beim RapidScan™ können auch beim DS-HyperSpectrum™ unterschiedliche 
Marker eingestellt werden. 
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PacketTable™ (MACTrak Local™)

MACTrak Local ist ein dynamisches Upstream- und Rückwegwerkzeug zur Fehler-
suche, das örtlich oder im Feld angewendet werden kann. Das VSE-1100 macht 
diese Testmöglichkeit tragbar und ermöglicht es, dass der Empfänger im Feld von 
Punkt zu Punkt im Rückweg bewegt werden kann, um Codewortfehler zu prüfen 
und zu verfolgen. Die PacketTable-Ansicht zeigt in Tabellenform und als Grafik den 
zeitlichen Verlauf der ausgewerteten Datenpakete. Dabei werden Informationen zu 
MAC-Adresse, Code-Wert-Fehlern, Trägerpegel und MER angezeigt. Das ermöglicht 
das schnellere Finden problematischer Parameter. 

Bildschirm PacketTable™

PacketDashboard™

Das MACTrak Display zeigt durch seine PacketDashboard-Ansicht mehrere Mess-
ergebnisse auf einem Bildschirm. Das ermöglicht das schnellere Finden problema-
tischer Parameter. MACTrak demoduliert die Upstreamsignale, um Codewortfehler 
und lineare Verzerrungen zu erkennen. Der Techniker kann einen direkten Vergleich 
der Ergebnisse vor Ort mit den Ergebnissen in der Kopfstelle oder im Hub vorneh-
men, um Probleme durch Laserclipping zu identifizieren.

Bildschirm PacketDashboard™
Bildschirm PacketDashboard™
2-Kanal-Konstellationsdiagramm

Bildschirm PacketDashboard™
2-Kanal-Komplettdarstellung

NoiseTrak™

Impulsrauschen und Ingress können sehr diffizil und die Fehlersuche sehr zeitrau-
bend sein, da der Techniker sein subjektives Wahrnehmungsvermögen verwendet 
um zu bestimmen, in welchem Zweig des Rückwegs sich die Rauschquelle befindet.  
Der innovative VSE-1100-Doppeleingang-NoiseTrak-Modus ermöglicht die gleich-
zeitige Betrachtung von Spektrum und demodulierten Signalen von beiden Zweigen 
mit einer objektiven Analyse, um den problematischen Zweig aufzudecken. Eine 
weitere Innovation ist die überlappende FFT-Analyse, die gewährleistet, dass keine 
flüchtigen Interferenzen unerkannt bleiben. Diese einmalige Testmöglichkeit verrin-
gert beeindruckend die Reparaturzeiten. Bildschirm NoiseTrak™
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MPEG-Analyse

Zusätzlich zur inhaltsintelligenten Abstimmung gibt das VSE-1100 den Technikern 
mittels MPEG-Signalanalyse Einsicht in das aktuelle Kundenerlebnis – eine noch 
nie da gewesene Testmöglichkeit für ein Feldgerät. Die Techniker sind in der Lage 
Verifizierungen gemäß TR101-290 durchzuführen. 

Bandbreitenauslastung und Echtzeitanalysen sowie die Möglichkeit des Aufzeich-
nens von Transportströmen erweitern die Funktionalitäten des VSE-1100.

HF-Spektrumanalyse

Zusätzlich zur inhaltsintelligenten Abstimmung gibt der VSE-1100 den Technikern die 
Möglichkreoit der direkten HF-Spektrumanalyse.

Damit besteht die Möglichkeit eventuell vorhandene Störimpulse im Gesamtspekt-
rum von 0,5 bis 1100 MHz zu analysieren.

Es können für die Signalanylse Frequenz- Leistungs- und Delta-Marker eingestellt 
werden. Eine „Marker-to-Peak“-Funktion ermöglicht die sofortige Definition von 
Maximalwerten, was eine schnelle und exakte Ermittlung von Störungen ermöglicht.

„Marker-to-the-Peak“-Funktion in 
der Spektrumanalysatoransicht

Spektrumanalysatoransicht 
0,1 MHz Span
1,4 kHz RBW
30 Hz VBW

Spektrumanalysatoransicht 
1100 MHz Span
337 kHz RBW
137 kHz VBW

MPEG-ANALYSE-Funktion
PMT-Darstellung

MPEG-ANALYSE-Funktion
Transport-Strom-Analyse

MPEG-ANALYSE-Funktion
Analyse nach ETR-290
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Teamwork und Fernzugriff

Manchmal zeigt sich ein Problem nur in einer längeren Testperiode. Es ist unprak-
tisch von einem Techniker zu erwarten, dass er da sitzt und den Analyserbildschirm 
für eine längere Periode beobachtet. Somit macht es Sinn, die Fernprüfung zu akti-
vieren. Das VSE-1100 ist perfekt für diese Anwendung geeignet: ein Techniker kann 
von jedem Ort mit Netzwerkzugang Tests durchführen, sogar wenn das Messgerät 
an einem fernen Ort im Netzwerk positioniert ist. Das ermöglicht eine vollkommen 
neue Methode der Fehlersuche.

VSE-1100 - Anwendung

Anwenderspezifische Paketlösungen

Nicht immer ist es notwendig, einen VSE-1100 in kompletter Ausstattung zum Ein-
satz zu bringen.

In Abhängigkeit von der Anwendung können spezifische Pakete zusammengestellt 
werde.. Diese Pakete können bei Bedarf jederzeit erweitert werden.

Spektrumanalysator

VSE - Basis - Paket

RapidScan

AutoChannel-Funktion

DS Advanced

RTSA - US

MACTrak

NoiseTrak

Remote-Funktion

MPEG

Adv Remote

MPEG

MPEG

Adv Remote

DPoP

MPEG

Spektrumanalysator

VSE - DS - Paket

RapidScan

AutoChannel-Funktion

DS Advanced

Remote-Funktion

Spektrumanalysator

VSE - US - Paket

RTSA - US

MACTrak

NoiseTrak

Remote-Funktion

Spektrumanalysator

VSE - Spek - Paket

1 Kanal

DS Advanced

RTSA - US

Remote-Funktion

Adv Remote

DPoP
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VSE-1100 Video-Spektrum-Expert

Spezifikationen
Physisch Frequenz
Gewicht 4,89 kg Frequenzbereich 0,5 bis 1.100 MHz

Abmessungen (HxBxT) 7 x 29,85 x 35,56 cm) Genauigkeit 1 ppm

RBW 1,4 kHz bis 5,12 MHz (einstellbar)

VBW 10 Hz bis 3 MHz (einstellbar)

Spektr.Auffrischungsrate 10 Frames/s bei vollem Scan

Pegel Upstreamanalyse
Max.Eingangspegel 125 dBµV Doppeleingänge für Vergleiche Demodulation und Spektrum

Min.erkennbarer Pegel 2 dBµV (bei 320 kHz RBW)
Max. und min. Haltezeit für 
Nulltotzeit

RBW         320 kHz

Amplitudengenauigkeit +/- 0,75 dB @ 25°C / 2,0 T (typ.CW) dopplet überlappende FFTs

+/- 2 dB über Temperaturbereich 
(Spektrumanalysator)

Vergleickeine 
Zeitlücken, 

99,99 % Abde-
ckung

+/- 3 dB bei Trägern, Hyper- und 
Upstreamträgern

PacketDashboard und PacketTa-
ble (MACTrak Local)

Upstreamkanaldetails (Frequenz, 
Modulation, Symbolrate)

Rückflussdämpfung 14 dB typisch
Codewortfehler (korrigierbar, 
nicht korrigierbar)

12 dB worste Case
Entzerrte und nicht entzerrte 
MER

Downstreamanalyse Konstellationdiagrmm (entzerrte 
und nicht entzerrte MER)

Gleichzeitige Anzeige von Trägern (mit min. und max.), Rauschen 
und MER für jeden Kanal

Trägerleistungsindex (CPI)

Schnelle Pegelmessung / 
SA Scan

10 Auffrischungen pro Sekunde
Trägerpegel (mit Upstremaspekt-
rumsverfolgung)

Automatische Kanalpla-
nerstellung

Autoerkennung von Kanalparame-
tern (analog / digital,  Symbole, 
QAM)

Synchronisiertes Spektrum mit 
Demodulation

Spektrale Schätzung der Kanalparameter Mikroreflektion

Analogkanalmessung In-Kanal Frequenzgang

Video- und Audiopegel (dual) Gruppenlaufzeit

Standards NTSC und PAL Einstrahlungen unter dem Träger

Genauigkeit +/- 2 dB bei Analogkanalmessungen Impulsrauschen

Empfangenen Paketanzahl, Pe-
gel und MER (entzerrt und nicht 
entzerrt)

Eine Sekunde Verweilsauer in 0,4 bis 85 MHz

Minimal erkennbarer Upstream-
pegel

2 dBµV
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Spezifikationen (Fortsetzung)
Downstream Digitalanalyse Nutzungsdauer

QAM Modulation(en)
QAM-64, QAM-128, QAM-
256, Annex A, B und C

Batterielaufzeit (typ.) > 6 Stunden

Regionale Demodulation DVB-C Batterieladezeit (Netzladegerät) 5 Stunden

Full-Spann MER 10 Kanäle / Sekunde Bootzeit 15 Sekunden

MER Bereich bis 44 dB Display / Oberfläche
Auflösung 0,1 dB Color-Touchscreen (IPad)

Genauigkeit +/- 2 dB (für 
Signale <42 MER)

Lösbare abgesetzte Verbindung 
über WiFi

BER bis 1E-9 (vor und nach FEC) Tablet-Anforderungen
Apple iPad (iPad Air oder iPad 
mit Lightning connector) iOS 7.1 
oder höher

Einstrahlung unter dem Träger
Full-Spann Ingress-Rausch-
Verfolgung

Tablet wird vom VSE-1100 geladen

Gruppenlaufzeit und In-Band-Frequenzgang (ICR) Umgebungsdaten (VSE-1100)
Digitaler Qualitäts-Index (DQI) (einschließlich Liniendiagramme) Starkregen 10 cm/h

Fehlerhafte / strak fehlerhafte Sekunden Max. Fallhöhe 120 cm

Digitale Brummessungen Arbeitstemperaturbereich -20° bis +50°C

Pegel, gemessene Symbolrate, Trägerfrequenz, Modulation, 
Überlappungstiefe, AGC-Stress, Entzerrerstress

Lagertemperaturbereich -20° bis +65°C

Anschlüsse Bestands- und Datenverwaltung

2 x HF
austauschbare F-Konnek-
toren

StrataSync™ Bestands- und Datenverwaltung

HF Port 1 Upstream und Downstream Berichtsfähigkeit
HF Port 2 nur Upstream bis 85 MHz Messbildschirm speichern und wiederaufrufen

USB Host Thick und Thin Client .csv Datenspeicherung via StrataSync und USB

Ethernet GigaBit-Ethernet RJ-45 StrataSync™ Datenverwaltung

Stromversorgung verpolungssicher StrataSync™ Bestandsverwaltung

Fernzugang / Konnektivität Logische Kanalplangewinnung
Messeinheit kann für Langzeitmessungen / Aufzeichnungen 
zurück gelassen werden

DVB NIT/SDT

Adressierbar über IP-Adresse oder Namen (gleiches Subnet), 
Bonjour, Avahi, WiFi, Ethernetverbindungen

DOCSIS DSG Tunnel (Cisco, Motorola,und Broadcast)

WiFi - 802.11n

WAP und Client



Colditzstraße 28, Bau 4a • 12099 Berlin • Tel.: +49 (0)30 710 963 - 0www.anedis.de • info@anedis.de

Bestellinformationen

VSE-1100 Video-Spektrum-Expert

Bestellnummer Artikelbezeichnung
30160 VSE-1100  Basis Paket 65 MHz

Eigenschaften:   DS-, US- und Spektrum-AnalyseRemoteAcces über WiFi, Basic Reportfunktion
bestehend aus:
•	 Grundgerät
•	 iPad
•	 Tasche mit abnehmbarem Tablethalter und Schulterriemen
•	 Netzstromversorgung mit länderspezifischen Adapter
•	 12V-Kfz-Stromversorgung
•	 Quickstart-Anleitung
•	 1 Jahr StrataSync™ Geräte- und Datenverwaltung
•	 3 Jahre Garantie auf VSE

11771 VSE-1100  Basis Paket 85 MHz
Eigenschaften:   DS-, US- und Spektrum-Analyse  RemoteAcces über WiFi, Basic Reportfunktion
bestehend aus:
•	 Grundgerät
•	 iPad
•	 Tasche mit abnehmbarem Tablethalter und Schulterriemen
•	 Netzstromversorgung mit länderspezifischen Adapter
•	 12V-Kfz-Stromversorgung
•	 Quickstart-Anleitung
•	 1 Jahr StrataSync™ Geräte- und Datenverwaltung
•	 3 Jahre Garantie auf VSE

12041 VSE-1100  Paket Spektrumanalysator 65 MHz
Eigenschaften:   RTSA-(Real-Time-Spektrum-Analysator) RemoteAcces über WiFi, Basic Reportfunkti-
on
bestehend aus:
•	 Grundgerät
•	 iPad
•	 Tasche mit abnehmbarem Tablethalter und Schulterriemen
•	 Netzstromversorgung mit länderspezifischen Adapter
•	 12V-Kfz-Stromversorgung
•	 Quickstart-Anleitung
•	 1 Jahr StrataSync™ Geräte- und Datenverwaltung
•	 3 Jahre Garantie auf VSE

12051 VSE-1100  Paket Downstreamnalysator 65 MHz
Eigenschaften:   Spektrum- und Downstreamanalysator RemoteAcces über WiFi, Basic Reportfunktion
bestehend aus:
•	 Grundgerät
•	 iPad
•	 Tasche mit abnehmbarem Tablethalter und Schulterriemen
•	 Netzstromversorgung mit länderspezifischen Adapter
•	 12V-Kfz-Stromversorgung
•	 Quickstart-Anleitung
•	 1 Jahr StrataSync™ Geräte- und Datenverwaltung
•	 3 Jahre Garantie auf VSE
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Bestellnummer Artikelbezeichnung
12061 VSE-1100  Paket Upstreamnalysator 65 MHz

Eigenschaften:   Spektrum- und Upstreamanalysator RemoteAcces über WiFi, Basic Reportfunktion
bestehend aus:
•	 Grundgerät
•	 iPad
•	 Tasche mit abnehmbarem Tablethalter und Schulterriemen
•	 Netzstromversorgung mit länderspezifischen Adapter
•	 12V-Kfz-Stromversorgung
•	 Quickstart-Anleitung
•	 1 Jahr StrataSync™ Geräte- und Datenverwaltung
•	 3 Jahre Garantie auf VSE

11821 VSE-1100  Erweiterungspaket Downstreamanalysator zu Basis-Paket

11791 VSE-1100  Erweiterungspaket Spektrumanalysator zu Downstreamanalysator 

11801 VSE-1100  Erweiterungspaket Spektrumanalysator zu Basis-Paket

11841 VSE-1100  Erweiterungspaket Upstreamanalysator zu Basis-Paket

38940 Videoanalysator - werksmäßig voreingestellt

11851 Videoanalysator - Feldoption nachrüstbar

11861 Floating Option für VSE (1 x MPEG-Software für den Einsatz auf unterschiedlichen Grundgeräten 
(nicht gelichzeitig)

V


