
Kurzbeschreibung 

Auf Grundlage seiner jahrelangen Erfahrungen bei der Ethernet-Installation 
hat Viavi seine führenden Testanwendungen unter der Bezeichnung 
TrueSAM in einem Testpaket zusammengefasst, das die besten 
Vorgehensweisen sowie automatische Abläufe miteinander kombiniert. 

Dieses Installationswerkzeug beginnt auf der Bitübertragungsschicht und arbeitet das gesamte OSI-
Schichtenmodell bis zur TCP-Schicht 4 ab, wobei es eine logische Testmethodik zur Validierung der Ethernet/
IP-Dienste befolgt. Dabei lassen sich die Installationsverfahren von TrueSAM, die auf Branchenstandards und im 
Feldeinsatz bewährten Tests, wie J-QuickCheck, RFC 2544, SAMComplete (Y.1564), J-Proof (Transparenz auf der 
Schicht 2) und TrueSpeed (RFC 6349) basieren, an spezifische Dienstangebote anpassen. Das TrueSAM-Testpaket 
rationalisiert die Abläufe zur Aktivierung von Diensten, indem es alle Verifizierungstests auf Tastendruck ausführt 
und die Ergebnisse anschließend in einem zentralen und aussagekräftigen Bericht zusammenfasst und speichert. 

Die wichtigsten Vorteile
 � Beschleunigung der Installation von Ethernet/IP-

Diensten für 10 Mbit/s bis 10 Gbit/s durch einen 
Test auf Tastendruck.

 � Sicherung der Dienstgüte (QoS) durch 
Berücksichtigung aller wichtigen 
Testanforderungen in einem Paket, das 
J-QuickCheck™, RFC 2544, SAMComplete™ 
(Y.1564), J-Proof (Transparenz auf Schicht 2) und 
TrueSpeed™ (RFC 6349) umfasst.

 � Vereinfachung der Installation und 
Fehlerdiagnose durch geführte Abläufe, die die 
Branchenstandards und besten Vorgehensweisen 
einhalten.

 � Gewährleistung der Zufriedenheit des 
Endkunden, da die Service-Provider mit dem 
TrueSpeed-Test nach RFC 6349 das Netzwerk mit 
den Augen ihrer Kunden sehen.

 � Maximierung der Investitionsrendite (ROI) durch 
bequeme Software-Upgrades im Feld auf allen 
Metro-Plattformen MTS-8000, MTS-6000A und 
MTS-5800.

bequeme Software-Upgrades im Feld auf allen 
Metro-Plattformen MTS-8000, MTS-6000A und 
MTS-5800.

TrueSAM

TrueSAM™ 
Die ultimative Installationsanwendung für die 
Ethernet-Tester der Produktfamilie MTS* von 
Viavi Solutions.

*MTS-5800, MTS-6000A, MTS-8000



2  TrueSAM

TrueSAM beinhaltet sämtliche notwendigen Schritte zur Validierung der Ethernet/
IP-Dienste in einem geführten Testablauf, um den Anwendern zu helfen, Tests zu 
konfigurieren und auszuführen, Messergebnisse anzeigen zu lassen und umfassende 
Berichte zu führen. Aussagekräftige Gut/Schlecht-Ergebnisse und ein Master/
Slave-Testaufbau verringern die Komplexität wesentlich und beschleunigen 
die Validierung bei der Bereitstellung von Diensten und der Fehlerdiagnose. 
Die Nutzung dieser automatischen und auf Normen basierenden Testfolge 
für alle Installationen sichert die Qualität und Reproduzierbarkeit, erhöht die 
Kundenzufriedenheit und verringert die Betriebskosten.

TrueSAM-Testanwendungen
Testanwendung Beschreibung MTS-8000 MSAM MTS-6000A MSAM MTS-5800

J-QuickCheck Verringert den Zeitaufwand für die Konfiguration durch 
Prüfen der Ende-zu-Ende-Verbindung, einschließlich 
der Einstellungen für Autonegotiation und der 
Schleifenfunktion.

Ja Ja Ja

Erweiterter RFC-2544-
Test

Validiert Ethernet/IP-Dienste anhand der wichtigsten 
Leistungsindikatoren (KPI), wie Durchsatz, Rahmenlaufzeit, 
Laufzeitschwankungen und Rahmenverlust.

Ja Ja Ja

SAMComplete (Y.1564) Verifiziert die KPIs für mehrere Dienste, erhöht damit die 
Effizienz und validiert die Leistung der Dienstklassen (CoS)*.

Ja Ja Ja

J-Proof Verifiziert die Protokoll-Transparenz auf der Schicht 2 und 
verhindert eine fehlerhafte Konfiguration des Netzwerks.

Ja Ja Ja

*TrueSAM unterstützt Y.1564-Tests eines einzelnen Datenstroms oder Dienstes. Der eigenständige Test SAMComplete (Y.1564) unterstützt bis zu 10 Datenströme oder Dienste.
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TrueSAM

Verifikation der Ende-zu-Ende-Installation 
von Diensten in drei Schritten
Mit TrueSAM können Sie die Ethernet/IP-Verbindungen in Mobile-Backhaul-Netzen 
zwischen den Handoffs der Kunden, in Wireless-Carrier-Netzen von der Basisstation 
zur Mobilfunk-Vermittlungsstelle sowie für Geschäftsdienste zwischen den 
Kundenstandorten verifizieren. Das TrueSAM-Testpaket wird unabhängig davon, ob 
die Datenrate des zu prüfenden Dienstes 10 Mbit/s oder 10 Gbit/s beträgt, immer 
auf die gleiche Weise in den drei einfachen Schritten Konfiguration, Ausführung und 
Berichtspeicherung ausgeführt.

Verifizierung der Ende-zu-Ende-Installation von Diensten

MTS-5800

Backhaul-
Netzwerk 

Kundenstandort Ethernet-Provider Kunden-Aggregation

MTS-8000

MTS-8000
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3  TrueSAM

Schritt 1: Testprofil konfigurieren/laden
Der Anwender kann ein Konfigurationsprofil, das alle relevanten Parameter, wie die 
Einstellungen des Netzwerks und die Kriterien der Dienstgütevereinbarung (SLA) 
für die zu testenden Dienste, enthält, definieren und speichern sowie für spätere 
Installationen wieder laden.

Auswahl der auszuführenden Tests

Schritt 2: Tests ausführen
J-QuickCheck überprüft die korrekte Konfiguration der Tester und die Einstellungen 
des Netzwerks, wie Autonegotiation, sowie die Verbindung zum fernen Ende.

Die Compliance-Tests RFC 2544 und SAMComplete (Y.1564) kontrollieren 
auf Grundlage der vom Anwender festgelegten Voreinstellungen die 
Leistungsindikatoren (KPI) der Ethernet/IP-Dienste, wie Durchsatz, Laufzeit, 
Laufzeitschwankung (Paketjitter) und Rahmenverlust.

Der J-Proof-Test (Transparenz auf der Schicht 2) stellt sicher, dass Netzwerkprotokolle 
wie das CDP korrekt im Netzwerk übertragen werden.

Der TrueSpeed-Test nach RFC 6349 validiert den TCP-Durchsatz und gewährleistet 
die ordnungsgemäße Leistung diskontinuierlicher (bursty) Datenanwendungen der 
Endnutzer.

Verbindungsprüfung mit J-QuickCheck

Ergebnisse des TCP-Durchsatztests TrueSpeed

Testergebnisse der Durchsatzmessung gemäß RFC 2544

Schritt 3: Bericht speichern
Im letzten Schritt kann der Anwender aussagekräftige Gut/Schlecht-Ergebnisse 
anzeigen lassen und einen detaillierten Testbericht speichern, der die Einhaltung 
der SLA-Vereinbarung nachweist. Die Testberichte enthalten Grafiken, die das 
Ergebnis der gesamten Testfolge unabhängig von der Anzahl der ausgeführten Tests 
übersichtlich darstellen.
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Bestellangaben
Das TrueSAM-Testpaket wird über ein Software-Upgrade kostenlos zur Verfügung 
gestellt. Zur Ausführung des TrueSpeed-Tests (Schicht 4) und des J-Proof-Tests 
(Transparenz auf Schicht 2) im Rahmen der Testfolge benötigt es die folgenden 
Software-Optionen.

Beschreibung Bestellnummer

MTS-6000, MTS-8000 MSAM

J-Proof-Test (Transparenz auf Schicht 2) CTJPROOF

TCP/UDP-Test bei 1 GE auf Schicht 4 CTLSLAYER4

TCP/UDP-Tests bei 10 GE auf Schicht 4 CT10GLAYER4

MTS-5800

TCP/UDP-Test bei 10/100/1000 Mbit/s und 1 GE auf Schicht 4  C5LSLAYER4

TCP/UDP-Tests bei 10 GE auf Schicht 4  C510GLAYER4

J-Proof-Test (Transparenz auf Schicht 2) C5JPROOF


