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OneExpert™ CATV Wobbel- und Wartungssystem
OneExpert CATV ONX-630 & SCU-1800

Das Maximieren der Ausnutzung des Frequenzspektrums mit der 
DOCSIS 3.1® Technologie erfordert sorgfältige und durchgängige 
Beachtung der Wartung des Netzes. Obwohl die Prüfung des 
Breitband-Frequenzgangs sowohl im Vorwärtsweg (Downstream) 
als auch im Rückweg (Upstream) eine Grundanforderung an den 
Wartungsplan eines jeden Kabelnetzes ist, verlangt die Wartung von 
Kabelnetzen mehr als Wobbeln.

Das OneExpert CATV ONX-630 ist ein leistungsfähiges Messgerät 
für die Wartung von HFC-Netzen, einschließlich DOCSIS 3.1 
Leistungsanalyse, Spektrumanalyser und Vorwärts- und Rückwärts-
Wobbelmessungen. Die SCU-1800 Wobbel-Steuereinheit als 
Gestelleinschub für Kopfstelle/Hub bietet Downstream-Wobbeln 
bis 1,2 GHz und Upstream-Wobbeln bis 204 MHz an bis zu 16 Ports 
(unterstützt OneExpert CATV ONX-630 Wobbeln). 

Das ONX-630 arbeitet mit vorhandenen Stealth Digital Analyzer 
(SDA) Wobbel-Gestelleinschüben (SDA-5500 und SDA-5510), 
die sich in Kopfstellen und Hubs befinden. Zusätzlich können die 
OneExpert Geräte parallel mit DSAM-6300 Geräten arbeiten. 
Deshalb sind größere Veränderungen der Prüfprozesse /  
Infrastruktur nicht erforderlich, wenn ONX-630 dem Gerätebestand 
einer Abteilung hinzugefügt werden. Die Einführung eines 
weiterentwickelten Wobbel-Transceivers – der SCU-1800 Wobbel-
Steuereinheit – bietet moderne platzsparende Hardware und 
einfache Browser-Konfigurierbarkeit.
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Viavi Solutions hat langjährige Erfahrung bei der Integration hochwertiger Funktionen und 
fortschrittlicher Technologien, die für die Wartung von Kabelnetzen mit skalierbaren Hardware- 
und Software-Plattformen erforderlich sind.

Hauptnutzen

• Vereinfacht und beschleunigt das Prüfen
• Findet rasch Fehlerursachen mit einem einfachen und schnellen automatischen Prozess
• Schnelle, vollständige und einfache Dokumentation mit StrataSync™
• Verbessert generell die Effektivität der Techniker mit Handy-Apps und vereinfachten 

Ein-Knopf-Messungen

Hauptmerkmale

• DOCSIS 3.1 Messung; OFDM Signalanalyse; 
Ranging, Registrierung und Leistungstest 
von Kabelmodems

• Wobbeln rückwärts bis 204 MHz und 
vorwärts bis 1,218 GHz, kompatibel mit 
vorhandener SDA/DSAM Wobbelausrüstung

• DOCSIS In-Kanalfrequenzgang für Rückweg-
Frequenzgang

• Schnelle Überprüfung, schnelle Ein-Knopf-
Messung von Schräglage und Abgleich 
sowie Leistungspegel

Anwendungen

• Gewährleistet optimale Leistung bei der 
Bereitstellung neuer Architekturen

• Aufdecken von Umweltschäden am Netz 
oder Schäden durch Handwerkerarbeit 

• Aufdecken von Problemen im Frequenzgang 
vor der Beeinträchtigung des gesamten 
Spektrums

• Optimiert die Leistungsfähigkeit, um die 
Zeit bis zur Gewinnerzielung mit neuen 
Diensten zu verkürzen

• Test des Rückwegs mit höherer Auflösung 
und ohne Beeinträchtigung

Schnell

Wobbeln, Abgleich und Fehlersuche schneller als je zuvor.

• StealthSweep™ mit integrierter Schräglage/Abgleich validiert Verstärker und HFC-Netze 
schneller als jeder andere Test

• Vollständiger Downstream-Scan einschließlich MER/BER in ca. 60 s
• AutoChannel™ identifiziert augenblicklich den Kanalplan und vermeidet Rätselraten

Kraftvoll

Entwickelt, um komplizierte Probleme zu finden.

• Die kombinierte DOCSIS 3.1 und Wobbelprüfung validiert das komplette HFC-Netz 
• Der IngressExpert mit HyperSpectrum™ findet komplizierte Rauschprobleme im Rückweg
• Expertenmodi mit fortschrittlicher Parallelverarbeitung finden versteckte Probleme und 

Fehlerursachen
• Mehr als 40 Jahre zuverlässigen Wissens über die CATV-Messung zusammengefasst in einem 

einzigen Gerät
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Flexibel

Bereit für Ihre sich verändernden Anforderungen an das Netz.

• Der ONX-630 Dual-Diplexer 42/85 oder 65/204 mit 1,2 GHz unterstützt die Netze der nächsten 
Generation

• Ein Glasfaser-Mikroskop und –Leistungsmesser als Zubehör unterstützen Fttx- und Fi-
ber-Deep-Netze

• Test von Gigabit-Services über DOCSIS, Ethernet und WLAN
• Das ONX-630 ist kompatibel mit DSAM-6300 und SDA-55xx und bietet einen nahtlosen Über-

gang
• Gemeinsame Wobbelberichte für ONX-630 und DSAM sichern Einheitlichkeit über StrataSync

Wobbelmessung

Das OneExpert ONX-630 ist rückwärts kompatibel mit den SDA-5500 und SDA-5510 
Wobbelsendern, was eine problemlose Migration zur OneExpert Wobbel- und DOCSIS 3.1 
Leistungsanalyse-Fähigkeit ermöglicht. 

Das Wobbeln kann einfach aus der Ferne 
über das HTTP Interface zur SCU konfiguriert 
werden:

Oder auch lokal mit einer direkten Verbindung 
zu einem Laptop:

Die 16 Eingangsports an der SCU-1800 bieten eine verbesserte Leistung mit weniger 
Verbindungen, ein verbessertes Grundrauschen, verringern die Kosten und vermindern den 
Gestellplatzbedarf durch die Konsolidierung der Wobbelempfänger.
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Beispiel zur Einsparung von Gestellplatz 

Eine SCU-1800 mit 1 HE mit 16 Rückweg-
Wobbelmesseingängen  kann die Aufgaben 
mehrerer SDAs mit 3 HE übernehmen, die 
nur einen Rückweg-Wobbelmesseingang 
haben. Obgleich das schon eine beachtliche 
Einsparung kostspieligen Gestellplatzes in 
der Kopfstelle/Hub ist, wird noch mehr Platz 
gespart, da weniger Kombinationsnetzwerke 
für Rückwegtestpunkte erforderlich sind. Das 
neue System reduziert nicht nur Gestellplatz und 
Leistungsbedarf, es reduziert auch das für Telemetrie benötigte Spektrum, da für die SCU nur ein 
Telemetriesignal benötigt wird – im Gegensatz zu einem separaten Telemetriesignal für jeden von 
mehreren SDAs.

Wobbeln oberhalb von 1 GHz

Das OneExpert CATV ONX-630 in Verbindung 
mit der neuen SCU-Einheit bietet Wobbeln 
bis zu 1,2 GHz. Im gleichen Netz betriebene 
DSAMs sind noch kompatibel bis 1 GHz. Das 
Touchscreen-Wobbeldisplay kann einfach vom 
Hoch- zum Querformat umgeschaltet werden. 
Der Techniker kann vom Absolutpegelmodus 
zum Referenzwobbelmodus umschalten, zum 
Abgleichmodus für eine schnelle Ansicht der 
Trägerschräglage.
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Rückwärts Wobbeln / Abgleich bis 204 MHz

Das flexible Design des OneExpert ermöglicht 
das Wobbeln in einer bestehenden Infrastruktur 
oder erweiterten Rückwegbändern bis zu 204 
MHz (oder irgendwo dazwischen).

Der Rückweg-Abgleichmodus zeigt die vom 
Messgerät eingespeisten Signalpegel so an, 
wie sie von der SCU in der Kopfstelle/HUB 
empfangen werden. Der Techniker kann vom 
Absolutpegelmodus zum Referenzwobbelmodus, 
zum Abgleichmodus für eine schnelle Ansicht 
der Trägerschräglage umschalten.

Der Abgleichmodus bietet eine schnelle 
Ansicht der Trägerschräglage

Wobbelpunktloses Wobbeln /Sweepless Sweep™)

Ideal für Wobbelmessungen in verteilten Access-Netzwerkarchitekturen, bezieht sich der 
Sweepless-Sweep-Modus auf vorhandene Träger, um einen normalisierten Wobbelfrequenzgang 
für Abgleich und Fehlersuche zur Verfügung zu stellen.

Ergebnisdokumente in StrataSync

Durch Verwendung des gleichen 
Wobbelberichtswerkzeugs in StrataSync 
für DSAM und ONX-630 haben Sie 
gleiche Flexibilität, Fähigkeiten und 
Anwenderinterface. Sie können die 
von DSAM und ONX-630 erstellten 
Berichte für Wobbelberichte miteinander 
kombinieren. StrataSync macht das 
Synchronisieren und Verarbeiten der 
Daten einfach.

Das Nachverfolgen des Messgeräteinventars ist normalerweise für die Feldbetriebsgruppen 
eine Herausforderung. Die Bestandsverwaltung umfasst die Gerätetypen, Firmware-Versionen, 
Optionen und die Konfigurationen für automatische Tests, die standardisierten Methoden und 
Verfahren entsprechen. Die Herausforderung wächst jedes Mal, wenn eine Veränderung geschieht. 
Ohne ein Hilfsmittel zur effizienten Sammlung und Analyse der Messdaten gehen wertvolle 
Informationen zur Netzqualität verloren.
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StrataSync Was macht es Warum braucht man es

Bestandsverwaltung

Verwaltet und verfolgt Messgeräte durch Anzeigen 
von Beständen, Modulen, Versionen und Orten. 
Pflegt genaue Gerätekonfigurationen und Einstellun-
gen. Bietet Einsicht in den Gebrauch des Gerätes.

Vermeidet Zeitverlust bei der Geräteeinstellung. Ver-
ringert Wiederholungen durch korrekt konfigurierte 
Geräte, verbessert die Ergebnisse und verringert die 
Betriebskosten.

Verwaltung der Ergebnisdaten

Sammelt und analysiert die Ergebnisse mit zentrali-
sierter Sammlung und Speicherung. Sichere Sicht-
barkeit an jedem Ort und konsolidierte Testdaten/
Messwerte.

Zugang zu mehr Daten durch zentral gesammelte 
Ergebnisse für bessere Verwendung. Beschleunigte 
Problemlösung durch Teilen der Daten für schnel-
lere Fehlersuche und Einhalten der gesetzlichen 
Bestimmungen, durch Tracking und Vergleich der 
Technikerleistung.

Updaten der Arbeitskräfte
Informiert und schult die Arbeitskräfte durch Alarme, 
Freigabemitteilungen und Handbücher sowie eine 
Produktbibliothek.

Informiert die Arbeitskräfte unter Verwendung einer 
einzigen Quelle zu Gerätestatus, neuen Fähigkeiten 
und Bildungsinhalten. Verbessert die Leistung durch 
schnellen Zugang zu Informationen über Schulung 
und Fehlersuche. Auf dem Laufenden bleiben durch 
Alarme bei ablaufenden Garantien oder überfälligen 
Kalibrierungen.

StrataSync Die Cloud-basierte gehostete Lösung verwaltet die 
Viavi-Gerätebestände und Felddatenergebnisse.

Plug-and-Play Integration des Backoffice.

StrataSync ist eine Cloud-basierte gehostete Lösung, die Bestände, Konfigurationen und 
Testdaten für Viavi-Instrumente verwaltet um zu gewährleisten, dass alle mit der neuesten 
Software und den neuesten installierten Optionen ausgerüstet sind. Sie verwaltet das Inventar, 
die Messergebnisse und die Leistungsdaten von überall her mit browserbasierter Bequemlichkeit 
und verbessert sowohl die Effizienz des Technikers als auch die der Messgeräte. Die Netzbetreiber 
können folglich zur Ergebnisanalyse und zum Informieren und Schulen der Arbeitskräfte Daten aus 
dem gesamten Netz erheben.

Channel Expert und DOCSIS Expert

Die Expertenmodi ermöglichen es einem Wartungstechniker, 
in einem Live Testmodus mit speziellen Ortsparametern zu 
arbeiten, welche die Messergebnisse in Bezug auf besondere 
örtliche Gegebenheiten kompensieren. Besondere 
Ortsparameter werden einfach in StrataSync konfiguriert und 
im Gerät gespeichert. Wenn Probleme entstehen, die eine 
Live Fehlersuche in Echtzeit erfordern, bietet der Channel 
Expert ein kraftvolles Paket von Tests, die beim Aufstöbern 
komplizierter flüchtiger Probleme helfen, ohne dass ein 
Techniker mit jahrelanger Felderfahrung erforderlich ist.

Channel Expert führt automatisch eine große Reihe von 
Messungen und Analysen durch um dem Techniker zu helfen, 
schnell die Fehlerursache zu identifizieren, ob es ein Problem 
ist, das repariert werden sollte oder ob Eskalation erforderlich 
ist.

Mit OneExpert ist das Testen von DOCSIS 3.1 sehr intuitiv. DOCSIS Expert identifiziert automatisch 
und rastet ein bei den 32 verbundenen QAM-Signalen und den OFDM-Signalen, so dass Betrieb 
und Ergebnisanalyse DOCSIS 3.0 sehr ähnlich sind. Nur den physikalischen Layer zu testen 
entspricht nicht einer wirkungsvollen Analyse der DOCSIS 3.1 Leistung. OneExpert verwendet 
einen DOCSIS 3.1 Chip, um den Service Layer zu testen, was IP-bezogene Tests einschließlich 
Durchsatz, Codewortfehler und Profilanalyse ermöglicht.

HFC Netztestmodi für Anlagenwartung und Fehlersuche
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Drei Jahre Garantie

Die Standardgarantie umfasst:

• Alle Teile und Arbeit die erforderlich sind, um ein Gerät wieder zu 
voller Leistung gemäß Spezifikation zu bringen

• Autorisierte Viavi Reparaturprozesse, ausgeführt durch Viavi 
werksgeschulte Ingenieure und Techniker

• Original Viavi Teile
• Alle relevanten Konstruktionsänderungen und Firmware-Upgrades
• Sorgfältige Leistungsprüfung, Einstellung und Verifizierung nach 

der Reparatur


