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•	 Weltklasse-Spleißzeit (6 Sek.) und 
Aufheizzeit (9 Sek.)

•	 Große Batteriekapazität 355 Zyklen

•	 Automatische Lichtbogenkompensation

•	 5 Zoll breiter HD-LCD-Monitor

•	 Schnelle Ergebniskontrolle mit Wi-Fi 
App (iOS/Android kompatibel)

View 8+

Premium Kernausrichtung Spleißer 

View8+, ein Kernausrichtungsspleißgerät mit der weltweit höchsten Spezifikation, bietet 
maximale Arbeitsergebnisse. Effizienz durch den Schnellmodus von 6s Spleißzeit und 
9s Heizzeit. Darüber hinaus ist die INNO mobile Anwendung für den Bediener bei der 
Verwaltung von Spleiß- und Spleißdaten verbessert.
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Model View 8+

Maße 162H x 147W x 157T mm (inklusive Gummipuffer)

Gewicht 2,12 kg (ohne Batterie) / 2,78 kg (mit Batterie)

Anzahl der Fasern einzeln

kompatible Fasern SM (ITU-T G.652 & G.657) / MM (ITU-T G.651) / DS (ITU-T G.653) / NZDS (ITU-T G.655)

Spaltlänge 8 - 16 mm

Manteldurchmesser 80 µm - 150 µm

Spleißmodus max 128 Modis, Voreinstellung 45 Benutzermodis

Heizmodus max 32 Modis

typischer Spleißverlust SM: 0,02 dB / MM: 0,01 dB / DS: 0,04 dB / NZDS: 0,04 dB (ITU-T Standard)

Rückflussdämpfung >> 60 dB

Beleuchtung 2 weiße LED

Spleißdauer Quickmode 6 Sekunden

Heizofen für thermischen Spleißschutz 20 mm - 60 mm

Heizzeit Quickmode 9 Sekunden

Ergebnisspeicher die letzten 10.000 Ergebnisse

Zugprüfung 1,96 - 2,25 N

Betriebsbedingungen Höhe: 0 - 5000 m
Feuchtigkeit: 0 - 95 %, nicht tauend
Temperatur: -10 - 50 °C
Wind: 15 m/s

Lagerungsbedingungen Feuchtigkeit: 0 - 95 %, nicht tauend
Temperatur: -20 - 60 °C

Bildschirm 5” Zoll HD Color LCD Display

Faseransicht und Vergrößerung 320-fach Vergrößerung, 4 Anzeigemodi

Stromversorgung AC Eingang 100 - 240 V, DC Eingang 19 - 3,42 A

Batteriekapazität 9000 mAh Batteriekapazität / durchschnittlich 355 Anwendungen (heizen & spleißen

Bedienungsmöglichkeit Tasten & Touchscreen

Automatische Kalibrierung automatische Lichtbogenkalibrierung durch Luftdruck und Temperatur

Lebensdauer Elektrode 5500 Bögen, erweiterbar mit einem Elektrodenschleifer

Anschluss USB 2.0 / Mini USB

Spezifikationen

Umgebungstest

1.	 Wasserbeständigkeit (IPx2)
2.	 Stoßfestigkeit (Fall aus 76 cm)
3.	 Staubbeständigkeit (IP5X

Keine Garantie und Haftung für Schäden, die durch Manipulationen am 
Produkt unter den oben genannten Bedingungen entstehen.

Android 4.3.1 oder höher, iOS 8.0 oder höher (iPhone 6 oder höher)


